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Numeri telefonici di emergenza PTANTA PLANO TERRENO
FMERGENZA SANITARIA 18 FABBRICATO UFFICT

POLIZIA DI STATO - PRONTO INTERVENTO 113

VIGILI DEL FUOCO - PRONTO INTERVENTO 115

CARABINIERI - PRONTO INTERVENTO 12
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INTERRUTTORE GENERALE DI SGANCIO ELETTRICO

PROCEDURA E COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO S| VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA (CASO

TIPICO: INCENDIO ), ASSUMERE LE SEGUENTI MODALITA
COMPORTAMENTALI
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MANTENERE LA CALMA.

ABBANDONARE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO O DI INTERVENTO
STACCARE OVE E POSSIBILE LE UTENZE ELETTRICHE.
INDIRIZZARSI ORDINATAMENTE VERSO LE VIE DI ESODO
ALLESTERNO DELLEDIFICIO AIUTANDO GLI OSPITI NON AUTO
SUFFICIENTI.

SEGUIRE LE VIA DI FUGA.

NON USARE ASCENSORI.

NON URLARE, NON CORRERE E NON SPINGERSI.

| GRUPPO ELETTROGENO
CENTRALE TERMICA
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PORTARSI NELLA ZONA DI RACCOLTA FUORI DALLEDIFICIO.
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DISPORSI CON IL RESTO DEL PERSONALE.
AZIONARE QUINDI | DISPOSITIVI ANTINCENDIO DISFPONIBILI f

USARE CORRETTAMENTE L'ESTINTORE PIU VICINO PTIANTA PTANO TERRENO

RICORDARSI CHE IL FUMO STRATIFICA NELLE PARTI ALTE DEI

LOCALI E CHE IN BASSO SI TROVA QUINDI ARIA PIU GRUPPO ELETTROGENO

RESPIRABILE
RICHIUDERE SEMPRE DIETRO DI SE LE PORTE, MA MAI A CHIAVE

NON PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI E NON COORDINATE DA PTANTA PTANO TERRENO
PREPOSTI ALLA SICUREZZA FABBRICATO RICOVERO PERSONALE

ATTENDERE CHE VENGA DICHIARATA UFFICIALMENTE LA FINE
DELLEMERGENZA




